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SAVA Upute za montazu

Dokument je zasticen autorskim pravima. Dodjeljivanje prava, posebno ona koja se odnose na
prijevod, kopiranje sadrZaja i slika, elektronski prijenos, reprodukcija foto-mehanickim ili slicnim
sredstvima i skladiStenje na elektronskim uredajima (drive, usb i ostalo), ostaju zadrzana.

Dokument je namijenjen kao upute za montazu Savadeck kompozitnih obloga s pripadaju¢om
podkonstrukcijom i prate¢im veznim materijalom.

U slucaju pucanja, loma, krivljenja i ostalih defekata na Savadeck oblogama, Savadeck
WPC podkonstrukciji i ostalom veznom materijalu, reklamacije nece biti dalje
procesuirane niti razmatrane ukoliko montaza nije odradena u skladu s uputama.

Vrijednosti dane u Savadeck uputama za montaZu se odnose na montazu koja se vrsi u
temperaturnom opsegu od +5C do +30 C. Ako montaZzu vrSite u temperaturnim uvjetima
koji odstupaju od ovih vrijednosti, kontaktirajte proizvodaca za tocne upute. Prilikom
montaze Savadeck wpc obloga, podkonstrukcije i ostalog veznog materijala obavezna je
upotreba zastitne opreme u skladu sa zakonom o zastiti na radu.
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Popis pratece opreme
| alata

OSNOVNI MATERIJAL: PRATECI MATERIJALI: ALAT:
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Normativne vrijednosti

Navedene vrijednosti su normativne i mogu varirati +-10%
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1. Izmjera i postavljanje
podkonstrukcije

- Wpc grede se postavijaju na nivelatore Cija udaljenost iznosi max. 400 mm

- Raspon izmedu dvije wpc grede iznosi max. 350mm

- Raspon izmedu wpc grede na kojoj pocinje (ili se zavrSava) decking podnica i prve sljedece
podkonstrukcije iznosi max 270mm

- Udaljenost izmedu dvije duzno nastavljene grede iznosi min 5mm

- Udaljenost od svih ¢vrstih barijera (zid, stup..) iznosi min. 5mm

- Wpc grede je potrebno iznivelirati tako da stoje ravno s dozvoljenom tolerancijom od 1mm po
duznom metru

Podkonstrukcija se postavlja na podlogu na kojoj je osigurana
drenaza, tj. nesmetano oticanje vode.
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2. Postavljanje deckinga

- Raspon izmedu prednjih spojeva na susjednim redovima iznosi min. 500 mm

- Udaljenost izmedu dvije podnice na prednjem spoju iznosi min. 6mm

- Udaljenost od svih ¢vrstih barijera (zid, stup...) iznosi min. 5mm

- Decking obloge je potrebno postaviti tako da budu ravne s dozvoljenom tolerancijom max. 1mm
po duznom metru
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3. Fiksiranje WPC greda

- Neophodno je fiksirati krajnju, poCetnu i wpc grede na kojima se obrezuju prednii spojevi

- Wpc gredu je potrebno fiksirati max 100 mm od pocetka i kraja

- Fiksiranje se vrsi tiplama (kroz podkonstrukciju), spojnicama pod kutom od 90° ili montaznim kitom
- Podkonstrukcija se fiksira na udaljenosti od max 400mm
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4. Postavljanje WPC greda
preko hidroizolacije ;o riemox

tiplanje

U situacijama kada iz tehnickih ili ostalih razloga nije moguce pricvrstiti podkonstrukciju za podlogu,
primjenjuje se krizana podkonstrukcija.
- Doniji sloj wpc greda (blizi podlozi) se postavija na oslonce na medusobnoj udaljenosti od max
400mm
- Udaljenost izmedu wpc greda u donjem sloju iznosi max 400 mm
- Gomji sloj wpc greda (blizi wpc oblozi) se fiksira za donji sloj uz pomoc vijaka
- Udaljenost izmedu wpc greda u gornjem sloju se postavlja s medusobnim udaljenostima
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prikazanim u okviru toCke br.1
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4. Duzno nastavljanje

deking podnica

Udaljenost izmedu dvije podnice na prednjem spoju iznosi min. 5mm
Udaljenost izmedu dvije podkonstrukcije kod rezanja prednjeg spoja iznosi 30-40 mm
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- Podnice se za podkonstrukciju fiksiraju klipsom kroz koju prolazi vijak

- Vijak se direktno Sarafi bez prethodnog razbusivanja

- Prije poCetka Sarafljenja podesite Sarafilicu na optimalnu snagu kako bi izbjegli pojavu
defekata

- Prilikom fiksiranja, klipsu drzati ravno uz podnicu

- Vijak je potrebno uvesti pod kutom od 90°
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6. Spajanje vertikalnih i
horizontalnih povrsina

Za spojeva vertikalnih i horizontalnih povrsina koriste se zavrsni profili
Kod stepenica je potrebno postaviti podkonstrukciju kao na danom primjeru
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1. Fiksiranje zavrsnih profila

- Zavrsni profili se fiksiraju kombiniranim Saraflienjem i lijeplienjem

- Vijci se postavljaju na razmaku od max 500 mm

- Montazni kit se nanosi tockasto na svakih 100 mm

- Kod duznog nastavljanja lajsne se postavijaju na razmaku od 1mm po duznom metru lajsne
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max 15 m 20 mm max 15 m

max 15 m 20 mm max 15 m

8. Presjecanje
decking platforme

- Ako decking platforma ima Sirinu vecu od 15 metara potrebno je napraviti diletacijski presjek od 20
mm
Ako decking platforma ima duzinu vecu od 15 metara potrebno je napraviti diletacijski presjek od 20
mm
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9. lzdizanje platforme

- Zaizdizanje decking platformi koriste se nivelirajuce stope s rasponom izdizanja od 18mm do
1083mm

- Nivelirajuce stope je potrebno iznivelirati tako da stoje ravno

- Wpc gredu postaviti na oslonac tako da razmak izmedu dvije stope iznosi max. 400 mm

- Oslonce postaviti tako da razmak izmedu paralelnih wpc greda iznosi max 350 mm
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10. Pripremanje
mekane podloge

- Betonske oslonce je potrebno iznivelirati tako da stoje ravno

- Zadobro niveliranje mogu se koristiti gumeni nivelatori

- Wpc gredu postaviti na oslonac tako da je udaljenost izmedu dvije stope iznosi max. 400 mm
- Oslonce postaviti tako da razmak izmedu paralelnih wpc greda iznosi max 350 mm
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11. Primjer orijentacija
deckinga i podkonstrukcije
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